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CTN 44 « Protection de l’environnement » 

N° Réf NA Année Intitulé Source 

1 NA 739 2022 Qualité de l'eau - Vocabulaire ISO 6107:2021 

2 NA 740 2011 Qualité de l'eau - Vocabulaire - Partie 2 ISO 6107-2:2006 

3 NA 741 2011 Qualité de l'eau - Vocabulaire - Partie 3 ISO 6107-3:1985 

4 NA 742 2011 Qualité de l'eau - Vocabulaire - Partie 4 ISO 6107-4:1984 

5 NA 743 2011 Qualité de l'eau - Vocabulaire - Partie 5 ISO 6107-5:1986 

6 NA 744 2013 Qualité de l'eau - Vocabulaire - Partie 6 ISO 6107-6:2004 

7 NA 745 2013 
Qualité de l'eau - Examen et détermination de la 

couleur 
ISO 7887:2011 

8 NA 746 2006 Qualité de l'eau - Détermination de la turbidité ISO 7027:1990 

9 NA 747 2013 

Qualité de l'eau - Dosage du chlore libre et du 

chlore total - Méthode tétrimétrique à la N.N - 

Diethylphenylène, 1,4 diamine 

ISO 7393-1:1985 

10 NA 748 2013 

Qualité de l'eau - Echantillonnage - Guide pour 

léchantillonnage des eaux des lacs naturels et 

des lacs artificiels 

ISO 5667-4:1987 

11 NA 749 1989 
Qualité de l'eau - Détermination de la 

conductivité éléctrique 
ISO 7888:1985 

12 NA 750 1990 
Eaux potables et eaux minérales - Mesure de la 

température 
NE 1.4.05.85 

13 NA 751 2013 Qualité de l'eau  -- Détermination du pH ISO 10523:2008 

14 NA 752 1989 

Qualité de l'eau - Dosage de la somme du 

calcium et du magnesium - Méthode titrimétrique 

à l'EDTA 

ISO 6059:1984 

15 NA 754 2019 

Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3: 

Conservation et manipulation des échantillions 

d'eau 

ISO  5667-3:2018 

16 NA 755 1996 

Qualité de l'eau - Dosage au calcium et au 

magnesium par spectrométrie d'absorption 

atomique 

ISO 7980:1986 
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17 NA 756 2012 

Qualité de l'eau - Détermination de l'alcalinité - 

Partie 1 : détermination de l'alcalinité totale et 

composite 

ISO 9963-1:1994 

18 NA 757 2013 

Qualité de l'eau - Echantillonnage - Guide 

général pour l'établissement des programmes 

d'échantillonnages 

ISO 5667-1:2006 

19 NA 1134 2011 
Qualité de l'eau - Détermination de la demande 

chimique en oxygène (DCO) 
ISO 6060:1989 

20 NA 1652 2010 

Qualité de l'eau - Dosage du sodium et du 

potassium - Méthode par spectrométrie 

d'emission atomique 

ISO 9964-1:1993 

21 NA 1653 2013 

Qualité de l'eau - Dosage du sodium et du 

potassium - Méthode par spectrométrie 

d'emission de flamme 

ISO 9964-3:1993 

22 NA 1654 2017 
Qualité de l'eau - Dosage de l'oxygéne dissous - 

Méthode électrochimique à la sonde 
ISO 5814:2012 

23 NA 1655 1994 
Qualité de l'eau - Dosage du calcium - Méthode 

titrimétrique à l'EDTA 
ISO 6058:1984 

24 NA 1656 2009 
Qualité de l'eau - Dosage des nitrates - Méthode 

spectrométrique à l'acide sulfosalicylique 
ISO 7890-3:1988 

25 NA 1657 2013 
Qualité de l'eau - Dosage des nitrates - Méthode 

par spectrométrie d'absorption moléculaire 
ISO 6777:1984 

26 NA 1766 1994 Qualité de l'eau - Dosage des cyanures totaux ISO 6703-1:1984 

27 NA 1767 2009 
Qualité de l'eau - Dosage des cyanures - Dosage 

des cyanures aisément libérables 
ISO 6703-2:1984 

28 NA 1768 1994 
Qualité de l'eau - Dosage des cyanures - Dosage 

du chlorure de cyanogéne 
ISO 6703-3:1984 

29 NA 1848 1990 
Qualité de l'eau - Dosage de l'ammonium - 

Méthode par distillation et titrimétrie 
ISO 5664:1984 

30 NA 1849 2012 
Qualité de l'eau - Dosage de l'anhydre 

carbonique libre (CO2) 
NF T 90-011:1962 

31 NA 1850 2011 
Qualité de l'eau - Dosage de l'ammonium - 

Méthode spectrométrique manuelle . 
ISO 7150-1:1984 

32 NA 1852 2011 Qualité de l'eau - Dosage de l'ammonium - ISO 6778:1984 
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Méthode potentiométrique. 

33 NA 1910 1990 
Qualité de l'eau - Dosage de l'oxygéne dissous - 

Méthode iodométrique 
ISO 5813:1983 

34 NA 2062 1994 

Qualité de l'eau - Dosage du chlore libre et du 

chlore total - Méthode colorimétrique à la N,N' - 

diéthylphénylène 1,4 diamine destinée aux 

contrôles de routine 

ISO 7393-2:1985 

35 NA 2063 1994 

Qualité de l'eau - Dosage du chlore libre et du 

chlore total - Méthode par titrage iodométrique 

pour le dosage du chlore total 

ISO 7393-3:1990 

36 NA 2064 2013 

Qualité de l'eau - Détermination de l'oxydabilité 

au permanganate de potassium (indice 

permanganate) - Méthode à chaud en milieu 

acide 

ISO 8467:1986 

37 NA 2065 1994 

Qualité de l'eau - Détermination de l'indice de 

phénol - Méthode spectrométrique à lamino-4 

antipyrine après distillation 

ISO 6439:1990 

38 NA 2361 2013 
Qualité de l'eau - Dosage de l'azote kjeldahl - 

Méthode après minéralisation au sélénium 
ISO 5663:1984 

39 NA 2362 1994 

Qualité de l'eau - Dosage de cobalt, nickel, 

cuivre, zinc, cadmium et plomb - Méthode par 

spectrométrie d'absorption atomique avec 

flamme 

ISO 8288:1986 

40 NA 2365 1994 

Qualité de l'eau - Evaluation des membranes 

filtrantes utilisées pour des analyses 

microbiologiques 

ISO 7704:1985 

41 NA 2422 1994 
Qualité de l'eau - Dosage du fer - Méthode 

spectrométrique à la phénanthroline 1,10 
ISO 6332:1988 

42 NA 2423 2018 

Dosage des agents de surface - Partie 1: Dosage 

des agents de surface anioniques par mesurage 

de l'index au bleu de méthylène (indice SABM) 

ISO 7875-1:1996 + 

cor1:2003 

43 NA 2424 1994 

Qualité de l'eau - Dosage des agents de surface 

- Dosage des agents de surface non anioniques 

à l'aide du réactif Dragendorff 

ISO 7875-2:1984 

44 NA 2765 2018 Qualité de l'eau - Détermination de la toxicité 

aiguë létale de substances vis-à-vis d'un poisson 
ISO 7346-1:1996 
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d'eau douce [Brachydanio rerio Hamilton-

Buchanan (Téléostei, Cyprinidae)] - Partie 1: 

Méthode statique 

45 NA 2766 1992 

Qualité de l'eau - Détermination de la toxicité 

aigue létale de substance vis à vis d'un poisson 

d'eau douce [Brachydanio-rerio Hamilton-

Buchanan (teleostel, ciprinidae) ] - Méthode 

semi-statique 

ISO 7346-2:1984 

46 NA 2767 1992 

Qualité de l'eau - Détermination de la toxicité 

aigue létale de substance vis à vis d'un poisson 

d'eau douce [Brachydanio-rerio Hamilton-

Bouchanan (teleostel, ciprinidae)] - Méthode 

avec renouvelement continu 

ISO 7346-3:1984 

47 NA 3278 2015 

Acoustique -- Description, mesurage et 

évaluation du bruit de l'environnement Partiée 

1:Grandeurs fondamentales et méthodes 

d'évaluation 

ISO 1996-1:2003 

48 NA 3279 1998 

Acoustique - Caractérisation et mesurage du 

bruit de l'environnement - Saisie des données 

pertinentes pour l'utilisation des sols 

ISO 1996-2:1987 

49 NA 3282 1992 

Acoustique - Seuil normal d'audition par 

conduction aérienne en fonction de l'âge et du 

sexe pour les personnes otologiquement 

normales 

NF S 31-082:1992 

50 NA 3283 2022 

Acoustique — Méthodes d'essais audiométriques 

— Partie 1: Audiométrie à sons purs en 

conduction aérienne et en conduction osseuse 

ISO 8253-1:2010 

51 NA 3285 1998 

Acoustique - Détermination de l'exposition au 

bruit en milieu professionnel et estimation du 

dommage auditif induit par le bruit 

ISO 1999:1990 

52 NA 6339 1992 
Qualité de l'eau - Dosage du manganèse  - 

Méthode spectrométrique à la formaldoxime 
ISO 6333:1986 

53 NA 6345 2009 
Qualité de l'eau - Détermination des matières en 

suspension 
NF T 90-105:1978 

54 NA 6346 1992 Qualité de l'eau - Evaluation du goût NF T 90-035:1975 

55 NA 6360 1992 Norme de potabilité des eaux de consommation Norme Algérienne 
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56 NA 6556 1994 

Acoustique - Détermination des niveaux de 

puissance acoustique emis par les sources de 

bruit - Méthode de contrôle 

ISO 3746:1979 

57 NA 6557 2005 

Acoustique - Détermination des niveaux de  

puissance acoustique émis par les sources de  

bruit à partir de la pression acoustique -  

Méthode de comparaison in situ 

ISO 3747:2000 

58 NA 6558 2011 

Acoustique - Détermination des niveaux de 

puissance acoustique emis par les sources de 

bruit - Guide pour l'utlisation des normes 

fondamentales et pour la préparation des codes 

d'essais relatifs au bruit 

ISO 3740:1980 

59 NA 6559 2014 

Acoustique - Valeurs de référence 

recommandées pour les niveaux acoustiques et 

vibratoires 

ISO 1683:2008 

60 NA 6561 2010 

Acoustique - Guide pour la rédaction des normes 

internationales sur le mesurage du bruit aérien et 

l'évaluation de ses effets sur l'homme 

ISO 2204:1979 

61 NA 6562 2013 

Acoustique - Exigences relatives aux  

performances et à l'étalonnage des sources  

sonores de référence utilisées dans la  

détermination des niveaux de puissance sonore 

ISO 6926:1999 

62 NA 6563 2021 Qualité de l'air - Aspects généraux - Vocabulaire ISO 4225:2020 

63 NA 6564 1994 
Qualité de l'air - Aspects généraux - Unité de 

mesure 
ISO 4226:1993 

64 NA 6565 1994 

Air ambiant - Détermination de la concentration 

en masse du monoxyde de carbone - 

Chromatographie en phase gazeuse 

ISO 8186:1989 

65 NA 6566 1994 

Qualité de l'air - Détermination de la 

concentration en masse du dioxyde de soufre 

dans l'air ambiant - Méthode spectrométrique au 

thorin 

ISO 4221:1980 

66 NA 6568 1994 

Qualité de l'air - Détermination des composés 

soufrés gazeux dans l'air ambiant - Appareillage 

d'echantillonnage 

ISO 4219:1979 

67 NA 6569 2010 Air ambiant - Détermination d'un indice de 

pollution gazeuse acide de l'air - Méthode 
ISO 4220:1983 
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titrimétrique avec indicateur ou detecteur 

potentiométrique du point final 

68 NA 6570 2012 

Qualité de l'air - Définitions des fractions de 

tailles des particules pour l'echantillonnage lié 

aux problèmes de santé 

ISO 7708:1995 

69 NA 6571 2012 

Air ambiant - Détermination de la concentration 

en masse du dioxyde d'azote - Méthode de 

Greiss-Saltzman modifiée 

ISO 6768:1985 

70 NA 6572 2008 

Emissions de sources fixes - Détermination de la 

concentration en masse du dioxyde de soufre - 

Méthode au peroxyde d'hydrogène/perchlorate 

de baryum/thorin 

ISO 7934:1989 

71 NA 6573 2013 

Air ambiant - Détermination de la concentration 

en masse du dioxyde de soufre - Méthode au 

tétrachloromercurate (TCM) et à la pararosaline 

ISO 6767:1990 

72 NA 6574 2009 
Qualité de l'eau - Dosage du Borate - Méthode 

spéctrométrique à l'azométhine - H 
ISO 9390:1990 

73 NA 6575 1994 

Qualité de l'eau  - Evaluation en milieu aqueux 

de la biodégradabilité aérobie "Ultime" des 

composés organiques - Méthode par analyse du 

carbone organique dissous (COD) 

ISO 7827:1984 

74 NA 6586 1995 

Acoustique - Caractérisation et mesurage des 

bruits de l'environnement - Instruction de plaintes 

contre le bruit dans une zone habitée 

NF S 31-010:1987 

75 NA 6879 1995 

Qualité de l'air - caractéristiques de 

fonctionnement et concepts connexes pour les 

méthodes de mesure de la qualité de l'air . 

ISO 6879:1983 

76 NA 6880 2008 

Qualité de l'air - Présentation sous forme 

alphanumérique des données relative à la qualité 

de l'air ambiant . 

ISO 7168:1985 

77 NA 6881 2010 
Qualité de l'air - Echantillonnage stratifié pour 

l'estimation de la qualité de l'air ambiant 
ISO 9359:1989 

78 NA 6884 
 

Qualité de l'eau - Détermination de la teneur en 

fluor - Méthode spéctrophotométrique 
NF T90-004 1986 

79 NA 6885 2013 
Qualité de l'eau - Détermination de la teneur en 

silice 
NF T90-007 2001 
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80 NA 6886 2012 
Essais des eaux - Détermination du  pouvoir 

colmatant 
NF T 90-030:1973 

81 NA 6892 2012 
Principes généraux pour le prélèvement des 

matières radioactives contenues dans l'air 
ISO 2889:2010 

82 NA 6893 2010 

Décontamination des surfaces contaminées par 

radioactivité - Méthode d'essai et de 

détermination de l'aptitude à la décontamination 

ISO 8690:1988 

83 NA 6894 2012 

Evaluation de la contamination de surface - 

Emeteurs beta (énergie beta maximale 

supérieure à 0,15Mev) et émeteurs alpha 

ISO 7503-1:1988 

84 NA 6895 2012 
Evaluation de la contamination de surface - 

Contamination de surface par tritium 
ISO 7503-2:1988 

85 NA 6897 2009 

Emissions de sources fixes - Echantillonnage 

pour la détermination automatique des 

concentrations des gaz 

ISO 10396:1993 

86 NA 6898 2010 

Emissions de sources fixes - Détermination des 

émissions par des usines d'amiante - Méthode 

par comptage des fibres 

ISO 10397:1993 

87 NA 6899 2008 
Qualité de l'eau - Echantillonnage - Guide pour 

léchantillonnage des eaux résiduaires 
ISO 5667-10:1992 

88 NA 6900 2009 

Qualité de ,l'air - Détermination de la 

concentration en nombre de fibres inorganiques 

en suspension dans l'air pur, microscopique, 

optique en contraste de phase - Méthode du fibre 

a membrane 

ISO 8672:1993 

89 NA 6901 1998 
Vérification de la qualité acoustique des 

bâtiments 
NF S 31-057:1982 

90 NA 6905 1997 
Acoustique. Caracterisation et  mesurage du 

bruit du au trafic  routier. 
NF S 31-085:1991 

91 NA 6907 1998 

Acoustique - Mesurage du bruit émis par les 

voitures particulières dans les conditions 

représentatives de la conduite en ville 

ISO 7188:1994 

92 NA 6910 1998 
Mesurage du bruit à l'intérieur des véhicules 

routiers à moteur 
ISO 5128: 1980 

93 NA 6911 1998 Vibrations mécanique - Véhicules terrestres - 

Méthodes de présentation des résultats de 
ISO 8002:1986 
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mesure 

94 NA 6912 2008 
Qualité de l'eau - Dosage des sulfures dissous - 

Méthode photométrique au bleu de méthylène 
ISO 10530:1992 

95 NA 6913 1998 

Qualité de l'eau - Dosage du selenium - 

Méthodes par spectrométrique d'absorbables 

atomique 

ISO 9965:1993 

96 NA 6914 2013 
Qualité de l'eau - Dosage des composés  

organiques halogénés adsorbables (AOX) 
ISO 9562:2004 

97 NA 6916 2013 

Qualité de l'eau - Dosage du chrome total - 

Méthodes par spectrométrie d'absorption 

atomique 

ISO 9174:1998 

98 NA 6917 1998 

Qualité de l'eau - Dosage du chlorures - Titrage 

au nitrate d'argent avec du chromate comme 

indicateur 

ISO 9297:1989 

99 NA 6920 2011 
Qualité de l'air - Traitement des données de 

température, de pression et d'humidité 
ISO 8756:1994 

100 NA 6921 2011 

Air ambient - Dosage du plomb dans les 

particules d'aérosol collectées sur des filtres - 

Méthode par spectrométrie d'absorption 

atomique 

ISO 9855:1993 

101 NA 6923 1999 

Qualité de l'eau - Dosage de l'aluminium - 

Méthode par spéctrométrie d'absorption 

atomique 

ISO 12020:1997 

102 NA 6924 2011 
Qualité de l'eau - Dosage des hydrocarbures 

halogenes hautement volatils - Méthode par CPG 
ISO 10301:1997 

103 NA 6925 1999 

Qualité de l'eau - Dosage de l'aluminium - 

Méthode par spéctrométrie à l'aide du violet de 

pyrocatechol 

ISO 10566:1994 

104 NA 6926 1999 
Qualité de l'eau - Dosage des sulfures aisément 

libérables 
ISO 13358:1997 

105 NA 6927 1999 
Qualité de l'eau - Dosage de l'azote - Méthode 

par minéralisation oxydante au peroxodisulfate 
ISO 11905-1:1997 

106 NA 6928 1999 

Qualité de l'eau - Dosage de l'azote - Dosage de 

l'azote lié, après combustion et oxydation en 

dioxyde d'azote, par détection chimiluminescente 

ISO 11905-2:1997 
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107 NA 6929 2008 
Déchets - Méthodologie pour la détermination du 

comportement à long terme. 
NF X 30-407:1995 

108 NA 6931 2000 

Boues des ouvrages de traitement des eaux 

usées urbaines - Boues liquides - 

Échantillonnage en vue de l'estimation de la 

teneur moyenne d'un lot. 

NF U 44-108:1982 

109 NA 6932 2014 
Essais des eaux - Examens bactériologiques des 

eaux de piscines. 
NF T 90-421:2006 

110 NA 6933 2011 
Qualité de l'eau - Détermination de l'indice de 

phénol par analyse en flux (FIA et CFA) 
ISO 14402:1999 

111 NA 6934 2008 Traitement des eaux usées - Vocabulaire. 
EN 1085:1997                            

NF P 16-600 

112 NA 6935 2000 
Essais des eaux - Détermination de l'indice 

biologique global normalisé (IBGN). 
NF T 90-350:1992 

113 NA 6939 2001 Acoustique - Fréquences normales ISO 266:1997 

114 NA 6940 2009 Qualité de l'eau - Dosage du mercure ISO 5666:1999 

115 NA 6941 2014 

Qualité de l'eau - Lignes directrices pour le 

dosage du carbone organique total (COT) et 

carbone organique dissous (COD) 

ISO 8245:1999 

116 NA 6942 2017 

Qualité de l'eau - Dosage des phénols 

monovalents sélectionnés - Méthode par 

chromatographie en phase gazeuse après 

enrichissement par extraction 

ISO 8165-1:1992 

117 NA 6943 2017 

Qualité de l'eau - Dosage des phénols 

monovalents sélectionnés - Méthode par 

dérivatisation et chromatographie en phase 

gazeuse 

ISO 8165-2:1999 

118 NA 6944 2018 

Qualité de l'air - Dosage de l'ozone dans l'air 

ambiant - Méthode photométrique dans 

l'ultraviolet 

ISO 13964:1998 

119 NA 6945 2003 
Essais des eaux - Détermination des résidus 

secs, du résidu calciné et du résidu sulfaté 
NF T 90-029:1970 

120 NA 6946 2003 

Qualité de l'eau - Dosage des fluorures - 

Méthode de la sonde électrochimique pour l'eau 

potable et faiblement polluée 

ISO 10359-1:1992 
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121 NA 6947 2006 
Analyse de l'eau - Détermination du seuil d'odeur 

(TON) et du seuil de flaveur (TFN). 

EN 1622:1997                                                                  

NF T 90-035 

122 NA ISO 14004 2006 

Systèmes de management environnemental - 

Lignes directrices générales concernant les 

principes, les systèmes et les techniques de mise 

en oeuvre 

ISO 14004:1996 

123 NA ISO 14015 2008 

Management environnemental - Évaluation 

environnementale de sites et d'organismes 

(EESO) 

ISO 14015:2001 

124 NA 17693 2014 

Management environnemental - Analyse du cycle 

de vie - Examples d'application de l'ISO 14044 

traitant de la définition de l'objectif et du champ 

d'étude et analyse de l'inventaire 

ISO/TR 14049:2012 

125 NA 15351 2014 

Qualité de l'eau - Essai de toxicité pour 

l'évaluation de l'inhibition de la nitrification des 

micro-organismes des boues activées 

ISO 9509:2006 

126 NA 15352 2004 

Déchets des traitements photographiques - 

Dosage de l'hydroquinone - Méthode 

spectrophotométrique 

ISO 7760:2001 

127 NA 15353 2017 

Qualité de l'eau -- Échantillonnage -- Partie 6: 

Lignes directrices pour l'échantillonnage des 

rivières et des cours d'eau 

ISO 5667-6:2014 

128 NA 15354 2020 
Qualité de l'eau - Echantillonnage - Guide pour 

l'échantillonnage des eaux marines 
ISO 5667-9:1992 

129 NA 15355 
 

Qualité de l'eau - Echantillonnage - Guide pour 

l'échantillonnage de l'eau potable et de l'eau 

utilisée dans l'industrie alimentaire et des 

boissons 

ISO 5667-5:1991 

130 NA 15356 2008 

Protection contre la pollution de l'eau potable 

dans les réseaux intérieurs et exigences 

générales des dispositifs de protection contre la 

pollution par retour. 

EN 1717:2000 

131 NA 15357 2008 
Qualité du sol - Détermination du potentiel 

d'oxydoréduction - Méthode de terrain 
ISO 11271:2002 

132 NA 15359 2011 
Émissions de sources fixes - Détermination de la 

concentration en PCDD/PCDF - Prélèvement. 
EN 1948-1:1996 
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133 NA 15360 2005 
Brûleurs à fioul à air soufflé - Définitions, 

spécifications, essais, marquage 
EN 267:1999 

134 NA 15361 2006 

Qualité de l’eau – échantillonnage –  guide 

général pour l’échantillonnage des eaux 

souterraines.  

135 NA 15362 2006 

Qualité de l’eau – échantillonnage –  guide pour 

l’échantillonnage de boues provenant 

d’installations de traitement de l’eau et des eaux 

usées. 
 

136 NA 15363 2006 

Qualité de l’eau – détermination du benzène et 

de certains dérivés benzénique –           Méthode 

par chromatographie en phase gazeuse de 

l’espace de tête 

ISO 11423-1:1997 

137 NA 15364 2006 

Qualité de l’eau –Détermination du benzène et 

de certains dérivés benzéniques – Méthode par 

extraction et chromatographie en phase 

gazeuse. 

ISO 11423-2:1997 

138 NA 15366 2006 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de 

l’eau destinée à la consommation humaine. 

chlorure de sodium pour la régénération des 

résines échangeuses d’ions. 

NF EN 973:2003 + 

AMD1:2003 

139 NA 15367 2006 

Acoustique. Caractérisation et mesurage des  

bruits de l'environnement. Méthodes  

particulières de mesurage. 

NF S31-010:1996 

140 NA 15368 2008 Qualité du sol - Vocabulaire ISO 11074:2005 

141 NA 15369 2008 

Emballage- Exigences pour la mesure et le 

vérification des quatre métaux lourds et autres 

substances dangereuses présents dans 

l’emballage et leur cession dans l’environnement. 

Partie 1 : exigences pour le mesure et la 

vérification des quatre métaux lourds présents 

dans l’emballage. 

FD. H 60 -150,                                                                 

FD CR  13695:2000 

142 NA 15370 2008 Stations d'épuration - Partie 3: Prétraitements EN 12255-3:2001 

143 NA 15371 2008 
Stations d'épuration - Partie 11: Informations  

générales exigées 
EN 12255-11:2001 

144 NA 15372 2008 Stations d'épuration - Partie 6: Procédé à  boues EN 12255-06:2002 
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activées 

145 NA 15373 2008 
Qualité du sol - Format d'enregistrement des  

données relatives aux sols et aux sites 
ISO 15903:2002 

146 NA 15375 2008 

Qualité de l'air Définition et détermination  de 

caractéristiques de performance d'un  système 

automatique de mesurage 

ISO 9169:2006 

147 NA 22310 2021 

Qualité du sol — Caractérisation des sols pollués 

en relation avec la protection des eaux 

souterraines 

ISO 15175:2018 

148 NA ISO 14063 2008 

Management environnemental - Communication 

environnementale .Lignes directrices et 

exemples. 

ISO 14063:2006 

149 NA ISO 14064-1 2008 

Gaz à effet de serre - Partie 1: Spécifications et 

lignes  directrices, au niveau des organismes, 

pour la quantification et  la déclaration des 

émissions et des suppression des gaz à  effet de 

serre 

ISO 14064-1:2006 

150 NA ISO 14064-2 2008 

Gaz à effet de serre - Partie 2: Spécifications et 

lignes  directrices, au niveau des projets, pour la 

quantification, la  surveillance et la déclaration 

des réductions d'émissions ou  d'accroissements 

de suppressions des gaz à effet de serre 

ISO 14064-2:2006 

151 NA 15376 2008 

Déchets d'activités de soins - Réduction des 

risques microbiologiques et mécaniques des 

déchets d'activités de soins à risques infectieux 

et assimilés par les appareils de prétraitement 

par désinfection 

NF X 30-503:2008 

152 NA ISO 14015 2008 

Management environnemental. Évaluation 

environnementale de sites et d'organismes 

(EESO) 

ISO 14015:2001 

153 NA ISO 7934 2008 

Émissions de sources fixes. Détermination de la 

concentration en masse de dioxyde de soufre 

.Méthode au peroxyde d'hydrogène/perchlorate 

de baryum/Thorin. 

ISO 7934:1989 

+AMD1:1998 

154 NA 6565 2008 

Air ambiant. Détermination de la concentration 

en masse du monoxyde de carbone. Méthode 

par chromatographie en phase gazeuse. 

ISO 8186:1989 
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155 NA 15379 2009 Stations d'épuration - Partie 5: Lagunage EN 12255-5:1999 

156 NA 15380 2009 
Stations d'épuration - Partie 7: Réacteurs 

biologiques à cultures fixées 
EN 12255-7:2002 

157 NA ISO 14020 2009 
Etiquettes et déclarations environnementales - 

Principes généraux 
ISO 14020:2000 

158 NA ISO 14021 2009 

Marquages et déclarations environnementaux - 

Autodéclarations environnementales (Etiquetage 

de type II) 

ISO 14021:1999 

159 NA 15382 2009 
Émissions de sources fixes - Échantillonnage et 

détermination de la teneur en fluorure gazeux 
ISO 15713:2006 

160 NA 15383 2009 

Qualité de l'eau - Mesurage de l'activité alpha 

globale des eaux non salines - Méthode par 

source concentrée 

ISO 9696:2007 

161 NA ISO 11564 2009 

Emissions de sources fixes - Détermination de la 

concentration en masse des oxydes d'azote - 

Méthode photométrique à la naphthyléthylène 

diamine (NEDA) 

ISO 11564:1998 

162 NA ISO 11632 2009 

Emission de sources fixes - Détermination de la 

concentration en masse de dioxyde de soufre - 

Méthode par chromatographie ionique 

ISO 11632:1998 

163 NA 15378 2009 

Qualité de l'eau - Mesurage de l'activité bêta 

globale des eaux non salines - Méthode par 

source concentrée 

ISO 9697:2008 

164 NA ISO 10703 2009 

Qualité de l'eau - Détermination de l'activité 

volumique des radionucléides - Méthode par 

spectrométrie gamma à haute résolution 

ISO 10703:2007 

165 NA ISO 15839 2009 

Qualité de l'eau - Matériel d'analyse/capteurs 

directs pour l'eau - Spécifications et essais de 

performance 

ISO 15839:2003 

166 NA ISO 10304-1 2010 

Qualité de l'eau - Dosage des anions dissous par 

chromatographie des ions en phase liquide - 

Partie 1: Dosage du bromure, chlorure, fluorure, 

nitrate, nitrite, phosphate et sulfate 

ISO 10304-1:2007 

167 NA ISO 10304-3 2010 
Qualité de l'eau - Dosage des anions dissous par 

chromatographie des ions en phase liquide - 

Partie 3: Dosage des ions chromate, iodure, 

ISO 10304-3:1997 
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sulfite, thiocyanate et thiosulfate 

168 NA ISO 11885 2010 

Qualité de l'eau - Dosage d'éléments choisis par 

spectroscopie d'émission optique avec plasma 

induit par haute fréquence (ICP-OES) 

ISO 11885:2007 

169 NA ISO 13877 2010 

Qualité du sol-Dosage des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques - Méthode par 

chromatographie en phase liquide à haute 

performance 

ISO 13877:1998 

170 NA ISO 14255 2010 

Qualité du sol- Détermination de l'azote nitrique, 

de l'azote ammoniacal et de l'azote soluble total 

dans les sols séchés à l'air en utilisant le chlorue 

de calcium 

ISO 14255:1998 

171 NA ISO 11047 2010 

Qualité du sol – Dosage du cadmium, chrome, 

cobalt, cuivre, plomb, managanèse, nickel et zinc 

dans les extraits de sol à l’eau régale – 

Méthodes par spectrométrie d’absorption 

atomique avec flamme et atomisation 

électrothermique 

ISO 11047:1998 

172 NA 17694 2010 

Émissions de sources fixes. Détermination de 

l’émission totale de As, Cd, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, 

Pb, Sb, TI et V. 

EN 14385:2004 

173 NA 17695 2010 

Émissions de sources fixes. Détermination de la 

faible concentration en masse de poussières. 

Partie 1 : méthode gravimétrique manuelle 

EN 13284-1:2002 

174 NA 17696 2010 

Émissions de sources fixes. Détermination des 

faibles concentrations en masse de poussières. 

Partie 2 : systèmes automatiques de mesure 

EN 13284-2:2004 

175 NA 17697 2010 

Émissions de sources fixes. Détermination de la 

concentration volumétrique en oxygène (O2). 

Méthode de référence : paramagnétisme 

EN 14789 :2002 

176 NA 17698 2010 

Qualité de l’air. Mesurage des émissions de 

sources fixes. Exigences relatives aux sections 

et aux sites de mesurage et relatives à l’objectif, 

au plan et au rapport de mesurage 

EN 15259:2007 

177 NA 17699 2010 
Guide pour l’acquisition d’équipements destinés 

aux centrales de production d’électricité. Partie 4 

: auxiliaires de chaudière. Section 1équipement 

EN 45510-4-1:1999 
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de réduction des émissions de poussières 

178 NA ISO 14688-1 2010 

Reconnaissance et essais géotechniques 

Dénomination, description et classification des 

sols Partie 1 : Dénomination et description 

ISO 14688-1:2002 

179 NA ISO 14688-2 2010 

Reconnaissance et essais géotechniques  

Dénomination, description et classification des 

sols - Partie 2: Principes pour une classification 

ISO 14688-2:2004 

180 NA 17671 2010 

Matières fertilisantes. Boues des ouvrages de 

traitement des eaux usées urbaines - 

Dénominations et spécifications 

NF  U44-041:1985 

181 NA 17672 2010 

Amendements organiques. Composts contenant 

des ma tières d'intérêt agronomique, issues du 

traitement des eaux 

NF U44-095:2002 

182 NA 22271 2017 

Qualité de l'eau -- Échantillonnage -- Partie 13: 

Lignes directrices pour l'échantillonnage de 

boues 

ISO 5667-13:2011 

183 NA ISO 11969 2010 

Qualité de l'eau - Dosage de l'arsenic - Méthode 

par spectrométrie d'absorption atomique 

(technique hydrure) 

ISO  11969:1996 

184 NA 17700 2010 

Qualité de l'eau - Détermination du mercure - 

Méthode par spectrométrie d'absorption 

atomique 

EN  1483:2007 

185 NA 17701 2010 

Installations de séparation de liquides légers (par 

exemple hydrocarbures). Partie 1 : principes pour 

la conception, les performances et les essais, le 

marquage et la maîtrise de la qualité 

EN 858-1:2002 

186 NA 17702 2010 

Installations de séparation de liquides légers (par 

exemple hydrocarbures). Partie 2 : choix des 

tailles nominales, installation, service et entretien 

EN 858-2:2003 

187 NA 17703 2010 
Caractérisation des  boues - Détermination de 

l'azote Kjeldahl 
EN 13342:2000 

188 NA 17704 2010 
Caractérisation des boues - Valorisation et 

élimination des boues - Vocabulaire 
EN  12832:1999 

189 NA 17705 2010 
Caractérisation des  boues - Dosage du 

phosphore total 
EN 14672:2005 
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190 NA 17706 2010 
Stations d'épuration - Partie 1: Principes 

généraux de construction 
EN 12255-1:2002 

191 NA 17707 2010 
Stations d'épuration - Partie 4: Décantation 

primaire 
EN 12255-4:2002 

192 NA 17708 2010 
Stations d'épuration - Partie 8: Stockage et 

traitement des boues 
EN 12255-8:2001 

193 NA 17709 2010 
Stations d'épuration - Partie 10: Prescriptions de 

sécurité 
EN 12255-10:2000 

194 NA 17710 2010 Stations d'épuration - Partie 14: Désinfection EN 12255-14:2003 

195 NA ISO 14644-1 2011 

Salles propres et environnements maîtrisés 

apparentés -- Partie 1: Classification de la 

propreté de l'air 

ISO 14644-1:1999 

196 NA ISO 14644-2 2011 

Salles propres et environnements maîtrisés 

apparentés - Partie 2: Spécifications pour les 

essais et la surveillance en vue de démontrer le 

maintien de la conformité avec l'ISO 14644-1 

ISO  14644-2:2000 

197 NA ISO 24511 2011 

Activités relatives aux services de l'eau potable 

et de l'assainissement 

Lignes directrices pour le management des 

services publics de l'assainissement et pour 

l'évaluation des services fournis 

ISO 24511:2007 

198 NA 17716 2011 

Gestion et contrôle des opérations de nettoyage 

des canalisations d'évacuation et 

d'assainissement Partie 1 : nettoyage des 

canalisations 

EN  14654-1:2005 

199 NA ISO 24510 2011 

Activités relatives aux services de l'eau potable 

et de l'assainissement Lignes directrices pour 

l'évaluation et l'amélioration du service aux 

usagers 

ISO 24510:2007 

200 
NA ISO 10390       

NA 24707 
2023 

Sols, biodéchets traités et boues — 

Détermination du pH 
ISO 10390:2021 

201 NA ISO 6468 2011 

Qualité de l'eau -- Dosage de certains 

insecticides organochlorés, des 

polychlorobiphényles et des chlorobenzènes -- 

Méthode par chromatographie en phase gazeuse 

après extraction liquide-liquide 

ISO 6468:1996 
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202 NA 17714 2011 
Stations d'épuration Partie 9 : Maîtrise des 

odeurs et ventilation 
EN  12255-9:2002 

203 NA 17711 2011 
Stations d'épuration Partie 12 : Régulation et 

automatisation 
EN 12255-12:2004 

204 NA 17712 2011 

Stations d'épuration - Partie 15 : Mesurage du 

transfert d'oxygène en eau claire dans les 

bassins d'aération des stations d'épuration à 

boues activées 

EN 12255-15:2003 

205 NA 17713 2011 
Stations d'épuration - Partie 16 : filtration 

physique (mécanique) 
EN 12255-16:2005 

206 NA 17715 2011 

installations de traitement des eaux usées 

jusqu'à 50 PTE - Partie 1 : fosses septiques 

préfabriquées 

EN 12566-1:2000 

207 NA ISO 5667-15 2011 

Qualité de l'eau -- Échantillonnage -- Partie 15: 

Lignes directrices pour la conservation et le 

traitement des échantillons de boues 

ISO 5667-15:2009 

208 NA ISO 11466 2011 
Qualité du sol -- Extraction des éléments en 

traces solubles dans l'eau régale 
ISO 11466:1995 

209 NA ISO 15913 2012 

Qualité de l'eau — Dosage de certains 

herbicides phénoxyalcanoïques, y compris 

bentazones et hydroxybenzonitriles, par 

chromatographie en phase gazeuse et 

spectrométrie de masse après extraction en 

phase solide et dérivatisation 

ISO 15913:2000 

210 NA 17674 2013 
Qualité de l'air -- Échange de données -- Partie 

1: Format général de données 
ISO 7168-1:1999 

211 NA 17675 2013 
Qualité de l'air -- Échange de données -- Partie 

2: Format condensé de données 
ISO 7168-2:1999 

212 NA 17676 2013 

Qualité de l'air -- Évaluation de l'incertitude d'une 

méthode de mesurage sur site en 

 utilisant une seconde méthode comme référence 

ISO 13752:1998 

213 NA 17677 2013 Qualité du sol -- Description du sol sur le terrain ISO 25177:2008 

214 NA 17678 2013 
Qualité de l'eau - Dosage de huit éléments 

métalliques (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Pb) par 

spectrométrie d'absorption atomique dans la 

NF T90-112:1998 
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flamme 

215 NA 17679 2013 

Qualité de l'eau -- Détermination de la demande 

biochimique en oxygène après n jours (DBOn) -- 

Partie 2: Méthode pour échantillons non dilués 

ISO 5815-2:2003 

216 NA 17680 2013 

Qualité de l'eau -- Détermination de l'indice de 

demande chimique en oxygène (ST-DCO) -- 

Méthode à petite échelle en tube fermé 

ISO 15705:2002 

217 NA 17681 2013 

Qualité de l'eau -- Détermination de l'indice 

hydrocarbure -- Partie 2: Méthode par extraction 

au solvant et chromatographie en phase gazeuse 

ISO 9377-2:2000 

218 NA 17682 2022 

Qualité de l'eau -- Détermination de la demande 

biochimique en oxygène après n jours (DBOn) -- 

Partie 1: Méthode par dilution et ensemencement 

avec apport d'allylthiourée 

ISO 5815-1:2019 

219 NA 17684 2023 

Qualité de l'eau -- Dosage des anions dissous 

par chromatographie des ions en phase liquide -- 

Partie 4: Dosage des ions chlorate, chlorure et 

chlorite dans des eaux faiblement contaminées 

ISO 10304-4:2022 

220 NA 17685 2014 

Qualité de l'eau -- Dosage de l'azote ammoniacal 

-- Méthode par analyse en flux (CFA et FIA) et 

détection spectrométrique 

ISO 11732 :2005 

221 NA 17687 2014 
Qualité de l'eau -- Détermination de l'alcalinité -- 

Partie 2: Détermination de l'alcalinité carbonate 
ISO 9963-2 :1994 

222 NA 17689 2014 

Qualité de l'eau -- Digestion pour la 

détermination de certains éléments dans l'eau -- 

Partie 2: Digestion à l'acide nitrique 

ISO 15587-2 : 2002 

223 NA 17683 2014 

Protection de l'environnement-Réutilisation des 

eaux usées épurées à des fins agricoles, 

municipales et industrielles- 

Spécifications physico-chimiques et biologiques 

Documents proposés 

par le Ministère des 

Ressources en Eau 

224 NA 17686 2015 

Qualité de l'eau  - Détermination de l'élimination 

et de la biodégradabilité des composés 

organiques en milieu aqueux Essai de simulation 

des boues activées 

ISO 11733:2004 
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225 NA 17688 2014 

Caractérisation des déchets Lixiviation — Essai 

de conformité pour lixiviationdes déchets 

fragmentés et des boues Essai en bâchée 

unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg 

et une granularitéinférieure à 4 mm (sans ou 

avec réduction de la 

granularité) 

EN 12457-2 :2002 

226 NA 17690 2014 

Air intérieur -- Partie 17: Détection et 

dénombrement des moisissures -- Méthode par 

culture 

ISO 16000-17:2008 

227 NA 17691 2014 

Air intérieur -- Partie 18: Détection et 

dénombrement des moisissures -- 

Échantillonnage par impaction 

ISO 16000-18 :2011 

228 NA 17692 2014 
Air intérieur -- Partie 19: Stratégie 

d'échantillonnage des moisissures 
ISO 16000-19 :2012 

229 NA 17717 2019 

Qualité de l’eau — Échantillonnage —Partie 16:  

Lignes directrices pour les essais biologiques 

des échantillons 

ISO 5667-16:2017 

230 NA 17718 2015 

Qualité De L'eau -- Échantillonnage 

Lignes directrices pour les essais 

biologiques des échantillons 

ISO 19458:2006 

231 NA 17719 2015 

Qualité du sol -- Détermination de la capacité 

d'échange cationique potentielle et des teneurs 

en cations échangeables en utilisant une solution 

tampon de chlorure de baryum à pH = 8,1 

ISO 13536:1995 

232 NA 17720 2020 

Qualité du sol --Détermination de la capacité 

d'échange cationique (CEC) effective et des 

cations échangeables à l'aide d'une solution de 

trichlorure de cobaltihexammine 

ISO 23470:2018 

233 NA 17721 2015 
Qualité du sol -- Mesure de la stabilité d’agrégats 

de sols soumis à l’action de l’eau 
ISO 10930:2012 

234 NA 17722 2015 
Qualité de l'eau - Dosage du cadmium par 

spectrométrie d'absorption atomique 
ISO 5961:1994 

235 NA 17723 2015 

Acoustique - Lignes directrices pour la réduction 

du bruit dans les bureaux et locaux de travail au 

moyen d'écrans acoustiques 

ISO 17624:2004 
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236 NA 17725 2015 

Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail 

-- Échantillonnage et analyse des composés 

organiques volatils par tube à 

adsorption/désorption 

thermique/chromatographie en phase gazeuse 

sur capillaire -- Partie 1: Échantillonnage par 

pompage 

ISO 16017-1:2000 

237 NA 17726 2015 

Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail 

-- Échantillonnage et analyse des composés 

organiques volatils par tube à 

adsorption/désorption 

thermique/chromatographie en phase gazeuse 

sur capillaire -- Partie 2: Échantillonnage par 

diffusion 

ISO 16017-2:2003 

238 NA 17724 2015 

Caractérisation des déchets - Terminologie - 

Partie 2 : termes et définitions relatifs à la gestion 

; 

EN 13965-2:2010 

239 NA 17727 2016 
Management environnemental -- Empreinte eau -

- Principes, exigences et lignes directrices 
ISO 14046:2014 

240 NA 17728 2016 

Qualité de l'eau -- Application de la spectrométrie 

de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-

MS) -- Partie 1: Lignes directrices générales 

ISO 17294-1:2004 

241 NA 17729 2016 

Qualité de l'eau -- Application de la spectrométrie 

de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-

MS) -- Partie 2: Dosage de 62 éléments 

ISO 17294-2:2003 

242 NA 17730 2016 

Qualité de l'eau -- Dosage du sodium et du 

potassium -- Partie 2: Dosage du potassium par 

spectrométrie d'absorption atomique 

ISO 9964-2:1993 

243 NA 17732 2016 
Qualité du sol — Dosage de l’azote total — 

Méthode de Kjeldahl modifiée 
ISO 11261 :1995 

244 NA 17733 2016 

Qualité du sol — Dosage du phosphore — 

Dosage spectrométrique du phosphore soluble 

dans une solution d'hydrogénocarbonate de 

sodium 

ISO 11263:1994 

245 NA 17734 2016 
Qualité du sol — Prétraitement des 

échantillons pour analyses physicochimiques 
ISO 11464 :2006 

246 NA 17735 2016 Qualité du sol — détermination du calcaire actif NF X 31-106:2002 
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247 NA 17737 2016 

Qualité des sols - Détermination des cations 

Ca++, Mg++, K+, Na+ extractibles par l'acétate 

d'ammonium - Méthode par agitation 

NF X31-108 :2002 

248 NA 17738 2016 

Qualité du sol -- Détermination de la répartition 

granulométrique de la matière minérale des sols 

-- Méthode par tamisage et sédimentation 

ISO 11277:2009 

249 NA 17731 2017 Valorisation des boues résiduaires en agriculture 
Docuiment proposé 

par MREE 

250 NA 22270 2017 

Air des lieux de travail -- Détermination de la 

concentration en masse du monoxyde de 

carbone -- Méthode utilisant des tubes 

détecteurs pour échantillonnage rapide à lecture 

directe 

ISO 8760:1990+                  

Cor1:2009 

251 NA 17739 2017 

Qualité de l'eau — Dosage du phosphore — 

Méthode spectrométrique au molybdate 

d'ammonium 

ISO 6878:2004 

252 NA 17740 2017 

Caractérisation des boues — Détermination de 

   la teneur en matière sèche et de la teneur en 

eau 

EN  12880:2000 

253 NA 22272 2017 

Qualité de l'eau -- Évaluation, en milieu aqueux, 

de la biodégradabilité aérobie des composés 

organiques -- Méthode semi-continue par boues 

activées (Méthode SCAS) 

ISO 9887:1992 

254 NA 22273 2017 

Qualité de l’eau — Dosage du mercure — 

Méthode par spectrométrie d’absorption 

atomique (SAA) avec et sans enrichissement 

ISO 12846:2012 

255 NA 22274 2017 

Qualité de l’eau — Estimation de  l’incertitude de 

mesure basée sur des données de validation et 

de contrôle qualité 

ISO 11352:2012 

256 NA 22275 2017 

Qualité de l’eau — Dosage de l’arsenic et de 

l’antimoine —Partie 1:Méthode par spectrométrie 

de fluorescence atomique à génération 

d’hydrures (HG-AFS) 

ISO 17378-1:2014 

257 NA 22276 2017 

Qualité de l’eau — Dosage de l’arsenic et de 

l’antimoine —Partie 2:Méthode par spectrométrie 

d’absorption atomique à génération d’hydrures 

(HG-AAS) 

ISO 17378-2:2014 
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258 NA 22277 2017 

Qualité de l’eau — Dosage d’alkylphénols 

sélectionnés —Partie 2:Dosage par 

chromatographie en phase gazeuse-

spectrométrie de masse d’alkylphénols, de leurs 

éthoxylates et du bisphénol A dans des 

échantillons non filtrés après extraction en phase 

solide et dérivation 

ISO 18857-2:2009 

259 NA 22278 2018 

Qualité de l'eau -- Dosage des matières en 

suspension par filtration sur filtre en fibres de 

verre 

ISO  11923:1997 

260 NA 22279 2018 
Qualité de l'eau — Dosage des sulfates — 

Méthode par analyse en flux continu (CFA) 

ISO  22743:2006 + 

Cor1:2007 

261 NA 22280 2018 

Qualité de l'eau -- Dosage des fluorures -- Partie 

2: Dosage des fluorures totaux liés 

inorganiquement après digestion et distillation 

ISO 10359-2:1994 

262 NA 22281 2018 

Qualité du sol — Lignes directrices relatives au 

stockage des échantillons de sol à long et à court 

termes 

ISO  18512:2007 

263 NA 22282 2018 
Qualité du sol — Digestion des éléments 

solubles dans l’acide nitrique 
ISO  16729:2013 

264 NA 22283 2018 

Qualité de l'eau — Détermination de la toxicité 

aiguë des eaux résiduaires vis-à-vis des œufs de 

poisson-zèbre (Danio rerio) 

ISO  15088:2007 

265 NA 22284 2018 

Qualité du sol — Prétraitement des échantillons 

pour la détermination des contaminants 

organiques 

ISO  14507:2003 

266 NA 22285 2018 

Qualité de l'eau — Lignes directrices relatives 

aux dosages immunologiques sélectifs pour la 

détermination des agents de traitement des 

plantes et des pesticides 

ISO  15089:2000 

267 NA 22286 2018 

Air intérieur —Partie 21:Détection et 

dénombrement des moisissures — 

Échantillonnage à partir de matériaux 

ISO  16000-21:2013 

268 NA 22287 2019 
Qualité de l'eau — Dosage, par chromatographie 

ionique, des ions Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, 

Ca2+, Mg2+, Sr2+ et Ba2+ dissous — Méthode 

ISO 14911:1998 
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applicable pour l'eau et les eaux résiduaires 

269 NA 22288 2019 

Qualité de l'eau — Essai d'inhibition de la 

consommation d'oxygène par des boues activées 

pour l'oxydation du carbone et de l'ammonium 

ISO 8192:2007 

270 NA 22289 2019 
Qualité de l’eau - Détermination de la turbidité – 

Partie 1: Méthodes quantitatives 
ISO 7027-1:2016 

271 NA 22290 2019 

Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 14: 

Lignes directrices sur l’assurance qualité et le 

contrôle qualité pour l’échantillonnage et la 

manutention des eaux environnementales 

ISO 5667-14:2014 

272 NA 22291 2019 

Qualité de l’eau  — Détermination du glyphosate 

et de l’AMPA — Méthode par chromatographie 

en phase liquide à haute performance (CLHP) 

avec détection par spectrométrie de masse en 

tandem 

ISO 16308:2014 

273 NA 22292 2019 

Qualité de l’eau — Détermination de composés 

organiques volatils dans l’eau — Méthode 

utilisant une micro-extraction sur phase solide 

(MEPS) de l’espace de tête suivie d’une 

chromatographie en phase gazeuse-

spectrométrie de masse (CG-SM) 

ISO 17943:2016 

274 NA 22293 2019 
Qualité du sol — Dosage du carbone organique 

par oxydation sulfochromique 
ISO 14235:1998 

275 NA 22294 2019 
Qualité du sol — Détermination de la conductivité 

électrique spécifique 

ISO 11265:1994           

+Cor1 : 1996 

276 NA 22295 2019 Qualité du sol — Remédiation durable ISO 18504:2017 

277 NA 22296 2019 

Qualité du sol — Détermination de la teneur en 

eau volumique du sol à partir de la masse 

volumique apparente sèche connue — Méthode 

gravimétrique 

ISO 16586:2003                  

+ Cor 1 :2009 

278 NA  22297 2020 

Qualité de l'eau — Détermination de 16 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

dans l'eau — Méthode par chromatographie en 

phase gazeuse avec détection par spectrométrie 

de masse (CG-SM) 

ISO  28540:2011 



Catalogue des normes algériennes au 31 décembre 2023 Page 732 
 

279 NA 22298 2020 

Qualité du sol — Lignes directrices pour 

l'établissement et l'entretien de programmes de 

surveillance 

ISO  16133:2018 

280 NA  22299 2020 

Qualité du sol — Échantillonnage —Partie 100:  

Lignes directrices sur la sélection des normes 

d’échantillonnage 

ISO 18400-100:2017 

281 NA 22300 2020 

Qualité de l'eau - Échantillonnage - Partie 19: 

Lignes directrices pour l'échantillonnage des 

sédiments en milieu marin 

ISO 5667-19:2004 

282 NA 22301 2020 
Qualité du sol - Évaluation de l'impact du sol 

contaminé avec des hydrocarbures pétroliers 
ISO  11504 : 2017 

283 NA 22302 2020 

Caractérisation des déchets - Détermination de 

la perte au feu des déchets, des boues et des 

sédiments 

EN 15169:2007 

284 NA 22303 2020 

Qualité de l’eau — Détermination de paramètres 

sélectionnés par des systèmes d’analyse 

discrète —Partie 1:Ammonium, nitrate, nitrite, 

chlorure, orthophosphate, sulfate et silicate par 

détection photométrique 

ISO 15923-1:2013 

285 NA 22304 2020 

Qualité du sol — Dosage des nitrates, des 

nitrites et de l'ammonium dans les sols bruts par 

extraction au moyen d'une solution de chlorure 

de potassium — Partie 1: Méthode manuelle 

ISO /TS 14256-1:2013 

286 NA 22305 2020 

Boues, bio-déchets traités, sols et déchets - 

Calcul de la teneur en matière sèche par 

détermination du résidu sec ou de la teneur en 

eau 

EN 15934:2012 

287 NA  22306 2020 

Plastiques — Lignes directrices pour la 

valorisation et le recyclage des déchets 

plastiques 

ISO 15270:2008 

288 NA 22307 2021 
Qualité de l’eau — Dosage de l’oxygène dissous 

— Méthode optique à la sonde 
ISO 17289:2014 

289 NA 22308 2021 

Qualité de l'eau — Étalonnage et évaluation des 

méthodes d'analyse et estimation des caractères 

de performance — Partie 2: Stratégie 

d'étalonnage pour fonctions d'étalonnage non 

linéaires du second degré 

ISO 8466-2:2001 
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290 NA 22309 2021 

Qualité de l'eau — Détermination de la turbidité 

—Partie 2: Méthodes semi-quantitatives pour 

l'évaluation de la transparence des eaux 

ISO 7027-2:2019 

291 NA 22311 2021 

Qualité de l'eau — Dosage de 15 hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) dans l'eau par 

HPLC avec détection par fluorescence après 

extraction liquide-liquide 

ISO 17993:2002 

292 NA 22312 2021 

Qualité de l'eau — Dosage des éléments traces 

par spectrométrie d'absorption atomique en four 

graphite 

ISO 15586:2003 

293 NA 22313 2021 

Qualité du sol — Détermination de la capacité 

d'échange cationique et du taux de saturation en 

bases échangeables à l'aide d'une solution de 

chlorure de baryum 

ISO 11260:2018 

294 NA 22314 2021 

Qualité de l’air — Conventions de prélèvement 

de particules aéroportées en fonction de leur 

dépôt dans les voies respiratoires humaines 

ISO 13138:2012 

295 NA 22315 2021 

Qualité du sol — Mesure de l'activité 

enzymatique dans des échantillons de sol en 

utilisant des substrats colorimétriques 

ISO 20130:2018 

296 NA 22316 2021 

Qualité de l’eau - Mesurage des paramètres 

biochimiques - Dosage spectrométrique de la 

chlorophylle a 

ISO 10260:1992 

297 NA 22317 2021 
Qualité du sol — Détermination de la teneur en 

carbonate — Méthode volumétrique 
ISO 10693:1995 

298 NA 22318 2022 

Qualité de l'eau — Dosage des orthophosphates 

et du phosphore total par analyse en flux (FIA et 

CFA) — Partie 1: Méthode par analyse avec 

injection  en flux (FIA) 

ISO 15681-1:2003 

299 NA 22319 2022 

Qualité de l'eau — Dosage du chrome(VI) — 

Méthode photométrique pour des eaux 

faiblement contaminées 

ISO 18412:2005 

300 NA 24690 2022 

Qualité de l'eau — Dosage du chrome(VI) — 

Méthode par spectrométrie d'absorption 

moléculaire avec la 1,5-diphénylcarbazide 

ISO 11083:1994 

301 NA 24691 2022 Qualité de l'eau — Dosage de certains agents de 

traitement des plantes — Méthode par 
ISO 11369:1997 
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chromatographie en phase liquide à haute 

performance (CLHP) avec détection UV après 

extraction solide-liquide 

302 NA 24692 2022 

Lignes directrices pour l'utilisation des eaux 

usées traitées dans les projets d'irrigation —

Partie 1: Les bases d'un projet de réutilisation 

pour l'irrigation 

ISO 16075-1:2020 

303 NA 24693 2022 

Lignes directrices pour l'utilisation des eaux 

usées traitées en irrigation —Partie 2: 

Développement du projet 

ISO 16075-2:2020 

304 NA 24694 2022 

Matières plastiques — Aspects liés à 

l'environnement — Lignes directrices générales 

pour leur prise en compte dans les normes 

ISO 17422:2018 

305 NA 24695 2022 

Qualité du sol — Détermination de la teneur en 

eau du sol en fraction volumique, à l'aide de 

carottiers — Méthode gravimétrique 

ISO 11461:2001 

306 NA 24696 2022 

Qualité de l'eau — Méthodes d'analyse de 

composés multi-classes —Partie 1: Critères pour 

l'identification de composées cibles par 

chromatographie en phase gazeuse ou liquide et 

spectrométrie de masse 

ISO 21253-1:2019 

307 NA 24697 2022 

Qualité du sol — Détermination de la teneur 

pondérale en matière sèche et en eau — 

Méthode gravimétrique 

ISO 11465:1993          

+Cor1 :1994 

308 NA 24698 2022 
Acoustique — Processus d'adaptation des aides 

auditives 
ISO 21388:2020 

309 NA 24699 2023 

Qualité de l'eau — Dosage de certains 

composés organiques azotés et phosphorés 

sélectionnés — Méthodes par chromatographie 

en phase gazeuse 

ISO 10695:2000 

310 NA 24700 2023 

Qualité du sol — Dosage de l'arsenic,de 

l'antimoine et du sélénium dans des extraits du 

sol à l'eau régale par 

spectrométrie d'absorption atomique avec 

atomisation électrothermique ou génération 

d'hydrures 

ISO 20280:2007 

311 NA 24701 2023 Qualité du sol — Dosage des cyanures totaux ISO 11262:2011 
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312 NA 24702 2023 

Air intérieur —Partie 1:Aspects généraux de la 

stratégie 

d'échantillonnage 

ISO 16000-1:2004 

313 NA 24703 2023 

Qualité de l'eau — Lignes directrices pour le 

contrôle de qualité analytique pour l'analyse 

chimique et physicochimique de l'eau 

ISO/TS 13530:2009 

314 NA 24704 2023 

Qualité de l'eau — Détermination de la 

génotoxicité des eaux et des eaux résiduaires à 

l'aide de l'essai umu 

ISO 13829:2000 

315 NA 24705 2023 

Qualité du sol — Détermination de la teneur 

totale en azote par combustion sèche(«analyse 

élémentaire») 

ISO 13878:1998 

316 NA 24706 2023 

Acoustique — Méthodes d'essais audiométriques 

—                 Partie 2:Audiométrie en champ 

acoustique avec des sons purs et des bruits à 

bande étroite comme signaux d'essai 

ISO 8253-2:2009 

317 NA 24708 2023 

Qualité du sol — Lignes directrices relatives à la 

caractérisation écotoxicologique des sols et des 

matériaux du sol 

ISO 15799:2019 

318 NA 24709 2023 

Emballages et recyclage matière — Critères pour 

les méthodes de recyclage — Description des 

procédés de recyclage et schéma de flux 

EN 13437:2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




